OMK3-1

Kit di staffe di fissaggio laterali per monitor open frame iiyama TF1215MC / TF2215MC /

OTF2216MC

Questa soluzione & compatibile con i seguenti modelli iiyama: TF1215MC, TF2215MC and OTF2216MC.

@ SPECIFICHE TECNICHE

Tipo staffe di fissaggio

H ProlLite TF1215MC
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@ DIMENSIONI / PESO
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https://iiyama.com/gl_en/products/prolite-xb2474hs-b2/
https://iiyama.com/gl_en/products/prolite-xub2595wsu-b1/
https://iiyama.com/gl_en/products/prolite-b2283hs-b3/
https://iiyama.com/gl_en/products/prolite-xub2390hs-b1/
https://iiyama.com/gl_en/products/prolite-b2482hs-b1/
https://iiyama.com/gl_en/products/prolite-b2483hs-b3/
https://iiyama.com/gl_en/products/prolite-xub2492hsu-b1/

Box dimensioni L x H x P 423 x 220 x 410mm

EAN code 4948570032532
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Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tultti i display LCD e conforme alla norma ISO-

9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.
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