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Szabaditsa fel valamennyi képességét a jatékban a Fast IPS GB2770HSU Red Eagle
monitorral

Szerezzen jatékosi képességei kibontakozasahoz elengedhetetlen versenyelbnyt, a 27 méretli GB2770HSU monitirral, amely
0.8 ms MPRT-t és 165Hz frissitési sebességet kinal. A FreeSync Premium szolgéltatds révén a masodperc téredéke alatt
hozhat déntéseket, és elfelejtheti a szellemkép effektust vagy az elmaszatolédasi problémakat. A fényer6 és a s6tét arnyalatok
Black Tunerrel térténd beallitdsanak lehetésége jobb felhasznal6i élményt nyujt arnyékos tertileteken, az IPS panel technolégia
pedig kivaldé képmindséget garantal. Az allithatd magassagu é&llvanynak kdszdnhetéen kdénnyedén bedllithatja a képerny§
helyzetét az On igényei szerint, igy biztositva a kényelmet a maratoni jaték soran.

FreeSy_

Premium *
Fast IPS FreeSync™ Premium Technolégia
A Fast (gyors) IPS paneltechnolégia nemcsak nagyon Ez a monitor garantdlia az alacsony bemeneti
élethi, élénk csatatéri jeleneteket megjelenitését késleltetést és az alacsony képkocka-kompenzaciot,
garantdlia  kiemelked§ szinpontossaggal, hanem amely gyakorlatilag barmilyen képkockasebességnél
rendkivll gyors 0,8 ms-0s mozgdkép-véalaszidét (MPRT) kizarja a szakadast vagy akadozast.

is biztosit.
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@ KIJELZO JELLEMZOI

Atle

Panel

Nativ felbontas
Képarany

Fényeré6

Statikus kontraszt
Specialis kontraszt
Valaszidé (MPRT)
Latotér

Szin tAmogatas
Horizontalis szinkronizalas
Lathato teriilet Sz x M
Pixel magassag

Szin

27", 68.6cm

Gyors IPS, matt fellilet

1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort)
16:9

250 cd/m?

1100:1

80M:1

0.8ms

horizontalis/vertikalis: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
16.7min 8bit

15 - 195kHz

598 x 336.5mm, 23.5 x 13.2"

0.311mm

matt, fekete

@ INTERFESZEK / CSATLAKOZOK / VEZERLOK

Jelbemenet

USB HUB
HDCP

Hangsz6ro csatlakozé

@ JELLEMZOK

Kékfény csokkentés
Villogasmentes

Adaptive Sync tamogatas

OSD nyelvek
Vezérl6gombok

Felhasznaloi vezérl6k

Hangszorok

Kényelem

@ MECHANIKUS

Kijelz6 helyzetének beallitasai

Magassag beallitasa

Forgatas (PIVOT funkcio - portré maéd)

Forgé allvany
Hajlasszog

VESA allvany

HDMI x1 (max. 1920 x 1080 @144Hz)
DisplayPort x1 (max. 1920 x 1080 @165Hz)

x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
igen

igen

igen
igen

FreeSync Premium - HDMI: 1920 x 1080 @48-144Hz, DP: 1920 x 1080 @48-
165Hz

EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Jel kivalasztasa / Kilépés, + / Hanger6, - / i-Style szin, Men(, Bekapcsolas

képbeallitas (kontraszt, fényerd, tdlhajtas, ACR, ECO, kékfénycsdkkentés, Black
Tuner, MBR, gamma), bemenet kivalasztasa, hangbeallitas (hangerd, némitas),
felhasznaldi beallitasok, szinbeallitasok (szinhémérséklet, 6 tengely felhasznaloi
bedllitasok), képbeallitas (i-Style szin, X-Res technoldgia, éles és lagy, HDMI
tartomany, kdzvetlen meghajté mod, videomod beéllitasa), nyelv, beallitasi meni
(OSD H. pozicié, OSD V. pozicié, OSD idé ki, nyit6 logé, AMD FreeSync
Premium, LED), informaciok megjelenitése, visszaallitas

2x2W

Kensington-lock™ el6készitve, DDC2B, Mac OSX

magassag, billenthetd, forgathaté (forgatas mindkét oldalra)
150mm

90°

90°; 45° bal; 45° jobb

23° fel; 5° le

100 x 100mm
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Kabelkezel6 rendszer igen

@ TARTOZEKOKAT TARTALMAZZA

Kéabelek aramellatas, USB, HDMI, DP

Egyéb gyors lGzembe helyezési Utmutatd, biztonsagi Gtmutatd

@ ENERGIAGAZDALKODAS

Tapegység bels6

Aramellatas AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztas 22W jellemzd, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Aramfogyasztas 0.5W készenlét

@ FENNTARTHATOSAG

ElGirasok CE, 'I:U\(-Bauartl, EAC, PSE, RoHS tamogatas, ErP, WEEE, VCCI,
HATOTAVOLSAG, UKCA

Energiahatékonysagi osztaly ((EU) 2017/1369 E
rendelet)

REACH SVHC 0,1% felett: Vezet

@ MERETEK / SULY

Termék méretei Szx Hx M 612.5 x 406(556) x 252mm
Doboz mértei Sz x Hx M 690 x 455 x 168mm

Suly (doboz nélkiil) 5.4kg

Suly (dobozzal) 7.5kg

EAN kod 4948570121403
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All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-
307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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