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BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer
Entscheidung für den iiyama TFT-Monitor
und bedanken uns für das Vertrauen, das
Sie uns entgegenbringen. Damit Ihre
Arbeit nicht durch Fehleinstellungen
getrübt wird, bitten wir Sie, sich einige
Minuten Zeit zu nehmen und dieses
Handbuch durchzulesen, bevor Sie Ihren
neuen iiyama TFT-Monitor das erste Mal
in Betrieb nehmen. Bitte bewahren Sie
diese Anleitung zum späteren
Nachschlagen sorgfältig auf.
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Wichtige Sicherheitsbestimmungen 

Warnung: Um das Risiko eines Stromschlages zu verringern entfernen Sie 
weder Abdeckung noch Rückgehäuse am Monitor. Im inneren des 
Monitors befinden sich keine Teile die vom Anwender gewartet werden 
können.  

 

Vorsicht: Das Symbol weist sie auf bestimmte Sicherheits- oder 
Installationshinweise hin. 

 

FÜR IHRE SICHERHEIT 

1) Lesen Sie bitte die Sicherheitsanweisungen. 

2) Bewahren Sie das Handbuch auf. 

3) Beachten Sie alle Sicherheitshinweise. 

4) Folgen Sie allen Instruktionen. 

5) Um das Risiko eines Brandes oder Stromschlages zu verringern, sollten Sie das 
Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen. Halten Sie ihren LCD-Monitor 
vom Wasser fern, Regen, Wasser, Feuchtigkeit oder Sonnenlicht kann den Monitor 
ernsthaft beschädigen. . 

6) Reinigen sie den Monitor nur mit einem trockenen Tuch. Benutzen sie kein Alkohol 
oder Aerosol-Reiniger. 

7) Belüftung Sicherstellen. Die Lüftungsschlitze sollen für ausreichende Belüftung 
sorgen. Achten Sie darauf, dass Sie die Belüftungsschlitze des Monitors nicht 
verdecken, da ansonsten Brandgefahr besteht. Um ausreichende Belüftung zu 
gewährleisten, lassen Sie bitte mindestens 10 cm Platz zwischen Monitor und 
Wand 

8) Stellen Sie ihr LCD nicht in feuchte, oder übermäßig verstaubte Räume und stellen 
sie keine Wärme erzeugende Geräte in die Nähe des LCD. 

9) Entfernen sie nicht das Rückgehäuse, innen befinden sich keine Teile die vom 
Anwender gewartet werden können. 

10) Schätzen Sie den Sicherheitszweck der von Pol- und Erdungsstecker nicht zu 
gering ein. Ein Polstecker hat zwei Kontaktstifte. Ein Erdungsstecker hat zwei 
Kontaktstifte und einen dritten Erdungsanschluss. Der Erdungsanschluss dient zu 
ihrer Sicherheit. Sollte das bereitgestellte Kabel nicht in ihre Steckdose passen 
kontaktieren Sie einen Elektriker um den richtigen Anschluss einzurichten. 

11) Schützen Sie Ihre Kabel vor mechanischer Belastung (Quetschung, Zug). 
Beschädigte Kabel führen zu Brandgefahr oder Kurzschlüssen . 

12) Achten Sie auf die Einhaltung der spezifizierten Spannungswerte. Die Benutzung 
einer falschen Stromspannung kann zu Fehlfunktionen, Brandgefahr oder 
Stromschlägen führen. 

13) Verwenden Sei nur mit dem Gerät mitgelieferten Halterungen 
und Zubehör.  

14) Benutzen Sie nur den vom Hersteller mitgelieferten Standfuß 
oder Halterungen (Wand- , Deckenmontage) die für das Gerät 
spezifiziert sind. Bewegen Sie die Kombination Wagen/Gerät 


