
Úhlopříčka monitoru 23", 58.4cm

Panel IPS

Nativní rozlišení 1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)

Formát obrazu 16:9

Jas 250 cd/m²

Kontrast 1000:1

Pokročilý kontrast 5M:1

Čas rekace (GTG) 5ms

Úhel sledování horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°

Barevná podpora 16.7mln

Horizontalfrequenz 30 - 80kHz

Arbeitsfläche H x B 509.2 x 286.4mm, 20 x 11.3"

Velikost bodů 0.265mm

Vstupní porty VGA x1
DVI x1
HDMI x1

X2377HDS je 23-palcový monitor s LED podsvícením a matrici s technologii IPS. Tato
technologie se obecně považuje za nejlepší řešení pro LCD monitory. Snoubí všechna
pozitiva VA matrice – velmi dobré podání barev a skvělé pozorovacími úhly a také
přední vlastnosti TN – rychlý čas reakce. X2377HDS produkuje obraz v Full HD
rozlišení 1920x1080p (2,1 megapixelů), a jeho kontrast je 5 000 000 : 1 ACR. Výjimečně
dobré pozorovací úhly 178° horizontálně/vertikálně – dovolují velmi komfortní využití, a
výborný čas reakce (5ms) uspokojí náročné hráče. Monitor je vybaven vstupy HDMI,
DVI, VGA a dvěma stereo reproduktory.
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USB HUB x0

Jazyky OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

Kontrolní tlačítka Power, Menu / Wyber, + / Hlasitost, - / ECO, Auto / Exit

Nastavitelné parametry obraz (jas, kontrast, pozice horizontální / vertikální, taktování, fáze, teplota barev,
autokonfigurace), menu OSD (pozice horizontální / vertikální, doba odchodu z
menu), zobrazování (formát obrazu, i-style Colour, zvýšený kontrast, ECO, ostrost,
Over Drive), audio (hlasitost, ticho, vstup audio), ostatní (jazyk, výběr vstupu
signálu, logo, reset), informace

Reproduktory 2 x 1.5W

Úhel náklonu 15° nahoru; 5° dolů

VESA 100 x 100mm

Kabely napájecí

Ostatní uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

Napájecí zdroj: interní

Napájení AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie: 32W typisch, 0,5W odpočinek, 0,5W vypnutý

Předpisy TCO Certified, CE, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

REACH SVHC nad 0.1% olova

Rozměry výrobku Š x V x D 546 x 394.5 x 164mm

Váha (bez balení) 3.4kg

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008
v oblasti počtu vadných pixelů.
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