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55-calowy monitor open frame z 12 punktami dotykowymi i powtoka antyrefleksyjna

ilyama TF5538UHSC to 55-calowy monitor multi-touch z rozdzielczoscig natywna 4K (3840x2160), ktéry idealnie sprawdzi sie
w interaktywnych kioskach informacyjnych i punktach sprzedazy. Technologia pojemnosciowa w potaczeniu z doskonatej
jakosci matrycag IPS zapewniajg trwato$¢ i odpornos¢ na zarysowania, zywe kolory oraz szerokie katy widzenia. Solidna
obudowa monitora nie ma ramki zastaniajacej ekran z przodu - jest on jedng gtadka, szklang taflg na catej swojej powierzchni.

CAPACITIVE TOUCH

Technologia dotykowa - Pojemnosciowa Open frame
Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Monitory open frame z serii TF to idealne rozwigzanie dla
Dotyk jest rejestrowany poniewaz w miejscu dotknigcia integratoréw budujacych kioski i do punktéw sprzedazy.

palcem szklanej powtoki pokrywajgcej ekran zmienia sie
pojemnosé elektryczna. Powtoka to gwarantuje nie tylko
doskonatg jako$¢ obrazu, ale tez trwato$é i odpornosé
na zarysowania. Co wiecej ewentualne zarysowania
ekranu nie majg wptywu na dziatanie funkcji dotykowej.
Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (takze w
rekawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.
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@ OBRAZ

Wyglad

Przekatna

Panel

Rozdzielczos¢ fizyczna
Format obrazu

Jasnos¢

Jasnos¢

Kontrast statyczny
Przepuszczalnosc¢ swiatta
Czas reakg;ji

Katy widzenia

Kolory

Synchronizacja pozioma
Synchronizacja pionowa
Powierzchnia robocza szer. x wys.
Plamka

Obudowa

@ DOTYK

Technologia dotykowa
Punkty dotykowe
Dotyk wykonywany
Interfejs dotykowy

Obstugiwane systemy operacyjne

Funkcja "palm rejection”

Edge to edge glass, Open Frame

55",139cm

IPS LED, powtoka szklana AG

3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
16:9

500 cd/m2 typowa

420 cd/m? z panelem dotykowym

1100:1 typowy

84%

8ms

poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, géra/dot: 89°/89°
16.7mln 8bit

30-83KHz

23-76Hz

1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"

0.315mm

czarna, matowa

pojemnosciowa

12 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
stylusem, palcem, w rekawiczce (lateks)

USB

Wszystkie monitory iiyama sg Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i
Linux. Szczegdty odnosnie wsparcia systeméw operacyjnych przez monitory
dotykowe znajduja sie w pliku dostepnym w sekcji Do pobrania.

tak

@ INTERFEJSY / ZLACZA / STEROWANIE

Analogowe wejscia sygnatu

Cyfrowe wejscia sygnatu
Wejscia audio
Sterowanie

Wyjscia audio

HDCP

@ WEASCIWOSCI

Ekstra

Tryb kiosk

Maksymalny czas pracy bez przerwy
Grubos¢ szkta

60950 test spadajacej pitki

VGA x1 (max. 1920x1200 @60Hz)

DVI x1 (max. 1920x1200 @60Hz)
HDMI x2 (v.2.0 x1 max. 3840x2160 @60Hz, v.1.4 x1 max. 3840x2160 @30Hz)
DisplayPort x1 (v.1.2 max. 3840x2160 @60Hz)

Mini jack x1

RS-232c x1 (Get/Set Command)
RJ45 (LAN) x1

Mini jack x1
Whbudowane gtosniki 2 x 8W

tak

uchwyty
tak
24/7
4mm

tak
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Odpornos¢ na kurz i wode
Obudowa
Blokada przyciskéw OSD

Blokada pilota

@ OGOLNE

Jezyki menu OSD

Parametry regulowane

Plug&Play

@ MECHANICZNE

Orientacja

Standard VESA

Mocowanie mini PC
Warunki pracy - temperatura

Warunki sktadowania - temperatura

@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable

Instrukcje
Pozostate
Ostona na kable

Pilot

@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz
Zasilanie

Zuzycie energii

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty
Klasa efektywnosci energetycznej

Pozostate

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gt.
Wymiary pudta szer. x wys. x gt.
Waga (bez pudta)

Kod EAN

IP54 (front)
metal
tak

tak

EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL

obraz (tryb obrazu, pods$wietlenie, kontrast, jasno$¢, saturacja, faza, ostrosc, temp.
koloréw, przywrécé), dzwiek (soprany, basy, balans, gtosnosé, wycisz, gtosnik,
zrodto dzwieku, przywrdc), ekran (format, ustawienia, funkcja dotyk.), ustawienia
(jezyk, plan, oszczedzanie energii, sterowanie, sie¢, zaawansowane, informacje,

przywrog)

DDC2B

pozioma, pionowa, face-up
600 x 400mm

VESA 100 x 100, NUC INTEL
0°C-40°C

-20°C-60°C

zasilajacy, USB, HDMI, DP, IR-Extender

skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa
IR extender

tak

tak (baterie w zestawie)

wewnetrzny
AC 100 - 240V, 50/60Hz
120W typowo, 1.0W stand by, 1.0W off mode

CB, CE, TUV-Bauart, CU, cULus
A

REACH SVHC powyzej 0.1% ofowiu

1294.5x 765.5 x 68mm
1400 x 930 x 245mm
41kg

4948570115808
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Q EU ENERGY EFFICIENCY LABEL

Producent iiyama

Model ProLite TF5538UHSC-BT1AG
Klasa efektywnosci energetycznej A

Przekatna obszaru widocznego 139cm; 55"; (55" segment)
Zuzycie energii w trybie pracy 120W

Power in Standby 1.0W stand by
Rozdzielczos¢ 3840 x 2160

Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktéw moga ulec zmianie bez wczesniejszego
zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama sg zgodne z norma 1S0O-9241-307:2008 okreslajaca liczbe i rodzaj defektéw matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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