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55-calowy ekran z 20 punktami dotykowymi i mozliwoscia pracy 24/7

Wyposazony w matryce IPS wielkoformatowy panel TH5565MIS-B1AG gwarantuje doskonate katy widzenia, wysoka jasno$¢ i
nasycone, zywe kolory. Czujnik oswietlenia sam dostosowuje pods$wietlenie ekranu do warunkéw zewnetrznych, a powtoka
antyrefleksyjna dodatkowo zabezpiecza ekran i zapewnia najlepszg widocznos¢ w warunkach zwiekszonej jasnosci. Panel
umozliwia réwnie odtwarzanie prezentacji, plikow wideo, zdje¢, slajdéw, plikéw tekstowych — praktycznie w kazdym formacie z
poziomu nosnika USB lub pamieci wewnetrznej samego wyswietlacza, czyli bez koniecznosci podtgczenia do komputera PC.
20 kompatybilnych punktéw dotykowych sprawia, ze iiyama TH5565MIS-B1AG doskonale sprawdzi sie w szeregu
interaktywnych zastosowan Digital Signage.

INFRARED

IPS

Technologia dotykowa - Infrared

Technologia IPS gwarantuje wyzszy kontrast, lepsze Technologia ta nie opiera sie na dodatkowej naktadce na

odwzorowanie barw i

wieksze katy widzenia niz
najbardziej popularna technologia TN. Obraz bedzie
wygladat dobrze niezaleznie od tego, pod jakim katem na
niego patrzymy.

ekran, lub specjalnym podtozu ukrytym pod nim i dlatego
fizyczne "zuzycie" funckji dotykowej jest praktycznie
niemozliwe. Technologia infrared zapewnia doskonatg
jakos¢ obrazu. Poniewaz ekran jest wolny od
na(pod)ktadek funkcja dotykowa nie wptywa w zaden
sposéb na specyfikacje wyswietlacza.
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@ OBRAZ

Przekatna

Panel

Rozdzielczos$¢ fizyczna
Format obrazu

Jasnos¢

Jasnos¢

Kontrast statyczny
Przepuszczalnos¢ swiatta
Czas reakgji

Katy widzenia

Kolory

Synchronizacja pozioma

Synchronizacja pionowa

Powierzchnia robocza szer. x wys.

Plamka

Obudowa

@ DOTYK

Technologia dotykowa
Punkty dotykowe
Dotyk wykonywany

Interfejs dotykowy

Obstugiwane systemy operacyjne

54.6",138.8cm

IPS LED, powtoka szklana AG

1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
16:9

450 cd/m? typowa

400 cd/m? z panelem dotykowym
1100:1 typowy

88%

12ms

poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, géra/dét: 89°/89°
16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC)

30 - 83KHz

50 - 76Hz

1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
0.63mm

czarna, matowa

infrared

20 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
stylusem, palcem, w rekawiczce

USB

Wszystkie monitory iilyama sa Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i
Linux. Szczegdty odnosnie wsparcia systeméw operacyjnych przez monitory
dotykowe znajdujg sie w pliku dostepnym w sekcji Do pobrania.

@ INTERFEJSY / ZLACZA / STEROWANIE

Analogowe wejscia sygnatu
Cyfrowe wejscia sygnatu
Wejscia audio

Sterowanie

Analogowe wyjscia sygnatu

Cyfrowe wyjscia sygnatu

Wyjscia audio
Monitor control output

HDCP

@ WEASCIWOSCI

Maksymalny czas pracy bez przerwy

VGA x1
Component video x1
Kompozyt RCA x1

HDMI x3

RCA (L/R) x1
Mini jack x1

RS-232C x1
RJ45 (LAN) x1
IR x1

Component video x1
RCA video x1

HDMI x1 (daisy chain)

RCA (L/R) x1
Wbudowane gtosniki 2 x 10W

RS-232c x1
IR loop through x1

tak

24/7
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Grubosé szkta 4mm

Obudowa metal
Czujnik jasnosci tak
@ 0GOLNE
Jezyki menu OSD EN, DE, FR, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Parametry regulowane obraz (tryb obrazu, pods$wietlenie, kontrast, jasno$¢, saturacja, odcien, ostrosc,

wzmochnij kontrast, temp. koloréw, redukcja szumu, przywré¢, zaawansowane
ustawienia koloréw, podstawowe ustawienia koloréw, kontrast dynamiczny,
czujnik $wiatta), dzwigk (balans, ustawienia zaawansowane, HDMI audio,
analizator widma), aplikacje (media player, plan, $ciana wyswietlaczy), ustawienia
(jezyk, sie¢, sterowanie, ustal ID monitora, ustawienia oszczedzania energii,
format, ustawienia VGA, zatrzymaj, niebieski ekran, funkcja dotykowa,
zapobieganie utrwaleniu obrazu, rotacja OSD, OSD info, IR out, logo startowe,

przywroc)

Plug&Play DDC2B
@ MECHANICZNE

Orientacja pozioma, pionowa

Konstrukcja bez wentylatora tak

Standard VESA 400 x 400mm
@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilajacy, VGA, USB, HDMI

Rysik x3

Instrukcje skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa

Pilot tak (baterie w zestawie)
@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz wewnetrzny

Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zuzycie energii 106W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode
@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty CB, CE, TUV-Bauart, CU

Klasa efektywnosci energetycznej B

Pozostate REACH SVHC powyzej 0.1% ofowiu
@ yviary/ waca

Wymiary produktu szer. x wys. x gt. 1265.6 x 736.5 x 72mm

Waga (bez pudta) 37.5kg

Kod EAN 4948570114733
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634 2mm/25 0"

49.0mm/1.9
72.0mm/2.8"

1265.5mm/49.8” 4xM8 SCREW HOLE
1213 5mm/47 8" (VESAMOUNT)

368.0mm/14.5"

199.5mm/7.8"

684.5mm/26 9"
736.5mm/29.0

m EU ENERGY EFFICIENCY LABEL

Producent iiyama

Model ProLite TH5565MIS-B1AG
Klasa efektywnosci energetycznej B

Power in Standby 0.5W stand by
Rozdzielczos¢ 1920 x 1080

Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktéw moga ulec zmianie bez wczesniejszego
zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD ijyama sg zgodne z norma 1S0O-9241-307:2008 okreslajaca liczbe i rodzaj defektéw matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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