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43” Full HD profesyonel ekran

ProLite LE4340S, 43" Full HD, profesyonel ve fansiz LED arkadan aydinlatmali bir ekrandir. En yeni Ticari Sinif VA panel
teknolojisini iceren ekran, her agidan miikemmel gériintiileme, yiksek parlaklik ve olaganistl renk netligini garanti eder. Cok
cesitli video ve ses girigleri, birden gok platformla uyumluluk saglar. ProLite LE4340S, VESA duvar montaji kullanilarak kolay
kurulum icin hazirlanmigtir. Bu ekran, halka agik tabelalar, perakende, sergiler ve konferans merkezleri, POS/POI, kontrol
odalari ve Uretim tesisleri dahil olmak lzere ¢ok gesitli uygulamalara uyacaktir.
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VA matrix USB Oynatma
VA panel teknolojisi, standart TN teknolojisine gére daha Monitdr, USB aygitinda veya dahili bellekte depolanan
ylksek kontrast, daha koyu siyahlar ve c¢ok daha iyi sunumlarin, videolarin ve hemen hemen her tir igerigin
gb6ris agilari sunar. Hangi agidan bakarsaniz bakin oynatilmasini destekler.

ekran iyi gériinecek.
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@ EKRAN OZELLIKLERI

Diagonal 43", 108cm

Diyagonal 108cm

Panel VA, hafif mat ylzey, haze 2%
Coziintirluk 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
En boy orani 16:9

Panel parlakligi 350 cd/m?

Statik kontrast 3 000:1

Tepki suresi (GTG) 8ms

Gorintiileme Alani yatay/dikey: 178°/178°, sad/sol: 89°/89°, yukari/asagi: 89°/89°
Yatay Sync 28 - 92kHz

Gorlintiilenebilir alan G x Y 940.9 x 529.3mm, 37 x 20.8"
Cerceve genisligi (yanlar, Ust, alt) 12mm, 12mm, 15mm

Piksel araligi 0.49mm

@ ARAYUZLER / BAGLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girisi VGA x1
Dijital sinyal girisi HDMI x3 (2.0)
Ses girisi Mini jack x1 (for VGA)
Monitér kontrol girisi RS-232c¢ x1
RJ45 (LAN) x1
IR x1
Ses cikisi RCA (Sol/Sag) x1
Hoparlér 2 x 10W
Monitor control output RS-232c x1
IR déngusu x1
HDCP evet
USB portlar x1 (2.0 media playback)
@ OZELLIKLER
Media playback evet
@ GENEL
Kontrol digmeleri Gg, Sessiz, Giris, +, -, Yukari, Asagdi, Men(
Kullanici kontrolleri resim (resim modu, sifirlama, arka isik, kontrast, parlaklik, ton, renk, keskinlik,

gelismis, bicim ve kenarlar), ses (ses modu, sifirlama, bas, tiz, Ses ¢ikisl,
gelismis), genel ayarlar (dil, monitér kimligi) , ECO modu, otomatik arama, saat,
zamanlama, uyku zamanlayicisi, otomatik kapanma, otomatik ayarlama, piksel
kaydirma, kontrol ayarlari, acilis logosu, fabrika ayarlari), ag ayarlari (ag ayarlarini
gorintlleme, ag ayarlari, statik IP yapilandirmasi, dijital ortam) olusturucu, LAN'da
uyandirma, ag adi)

@ MEKANIK

Fansiz tasarim evet
Calisma sicakhigr araligi (-°/+°) -0°C - 40°C
Depolama sicakhgi arahigi - 20°C - 60°C

@ PAKET iCERIGINDEKi AKSESUARLAR
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Kablolar glic, HDMI, RS-232c

@ GUC YONETIMI

Giic kaynagi AC 100 - 240V, 50/60Hz
Guc kullanimi 73W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

@ OLCULER / AGIRLIK

Uriin boyutlan G x Y x D 968 x 559.5 x 61mm
Kutu boyutlarit G x Y x D 1070 x 696 x 159mm
Agirlik (kutu haric) 8.7kg
Agirlik (kutu ile birlikte) 10.75kg
EAN kodu 4948570119493
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All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-
307:2008 in connection with pixel defects.
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