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15.6” PCAP 10pt dotykovy pocita¢ Full HD s Androidem a napajenim pres
ethernetovou technologii

Pocita¢ s dotykovym panelem ProLite TW1523AS-B1P je idealni volbou pro prostfedi s vysokym vyuzitim jako je maloobchod,
interaktivni POS, informacni stoly nebo pohostinstvi. Diky pfedinstalovanému operanimu systému Android je mozné monitor
snadno pfizpUsobit instalaci aplikaci pfimo do né;.

Technologie napajeni pfes ethernet (POE) umozZruje poskytovat datové pfipojeni i napajeni jedinym kabelem, coz
zjednodu$uje instalaci. Tento monitor mGze pracovat v orientaci na $ifku, na vySku nebo licem nahoru. Spolu s vestavénym
mikrofonem a reproduktory nabizi téméf neomezené moznosti interaktivni instalace.

Pfipojeni Android OS
Konektor RJ45 (LAN) podporujici technologii Power over Diky opera¢nimu systému Android a moznosti instalace
Ethernet (POE) umozniuje poskytovat datové pfipojeni i webovych aplikaci mudzete pfizpUsobit zafizeni podle
napajeni jedinym kabelem, coz zjednodusuje instalaci v svych pfedstav.
oblastech, kde by mnoho kabeld naru$ovalo Zzivotni

prostredi.
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@ CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design

Uhloptiéka monitoru
Panel

Nativni rozliseni
Format obrazu

Jas

Jas

Propustnost svétla
Kontrast

Cas rekace (GTG)
Uhel sledovani
Barevna podpora
Arbeitsflaiche H x B
Velikost bodu

Barva ramecku

@ DOTYK

Touchscreen Technologie
Touchpunkte
Metoda dotyku

Touch interface

Edge to edge glass

15.6", 39.5cm

IPS Panel Technology, LED
1920 x 1080 (2 megapixel HD)

16:9

450 cd/m?
385 cd/m? kromé dotekového panelu
85%
1000:1 kromé dotekového panelu

30ms

horizontalni/vertikalni: 170°/170°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolu: 85°/85°

16.7mln 8bit

344.16 x 193.59mm, 13.5 x 7.6"

0.17925mm

¢erna, matna

projective capacitive
10
prst, rukavice (latex),

uSB

@ ROZHRANI / KONEKTORY / OVLADANI

Digitalni vystupni porty
Audio Out

USB ports

RJ45 (LAN)

@ VLASTNOSTI

Integrovany software
CPU

GPU

Storage

Memory

WiFi

Bluetooth

Extra

Max. provozni doba
Tloustka skla

Tvrdost skla

@ OBECNE

HDMI x1 (mini HDMI, 1920x1080 @60Hz)

Reproduktory 2 x 2W
x2 (2.0)

x1 (PoE - IEEE802.3at/30W)

Android 11

Rockchip RK3288, quad-core Cortex--A17 up to 1.8GHz

Quad-core cortex A17
16GB eMMC

2GB DDR3
IEEE802.11b/g/n

4.0

automatické otaceni, mikrofon, slot pro SD kartu, potah proti otiskiim prst

24/7
1.8mm

6H
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Applications

@ MECHANICKE GASTI

Orientace

VESA

@ ZAHRNUTE PRISLUSENSTVI

Prirucky
Ostatni

Kryt kabelu

@ POWER-MANAGEMENT

Napajeci zdroj:
Napajeni

Odbér energie:

@ UDRZITELNOST

Predpisy
REACH SVHC

@ ROZMERY / HMOTNOST

Rozméry vyrobku $ x V x D
Rozméry baleni S x V x D
Vaha (bez baleni)

Vaha (s balenim)

EAN code

nainstalovat novou aplikaci / spravovat aplikaci, uzamknout aplikaci, kalkulacku,
kalendar, fotoaparat, chrom, budik / hodiny / ¢asovac / stopky, e-mail, spravovat
soubory a slozky, spravovat obrazky / video / audio, organizovat alba, spravovat
¢as zapnuti / vypnuti, pfehravat zvukové soubory, vyhledavag, predvolby systému,
zaznam zvuku, prehravat video soubory

horizontalni, vertikalni, face-up

100 x 100mm

uzivatelsky manual, instrukce bezpecnosti
adapter

ano

externi
DC 12V
12W typisch

CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

nad 0.1% olova

387 x 244 x 30.5mm
477 x 295 x 75mm
1.5kg

2.4kg
4948570118014
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Vdechny ochranné znamky jsou registrovany a chranény. Vyhrazené pravo na zmény. Veskeré ploché panely LCD splriuji normu ISO-9241-307:2008

v oblasti poctu vadnych pixeld.
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