iiyama PROLITE TF1615MC-B1
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15-calowy monitor open frame z funkcjg dotyku through glass

ProLite ProLite TF1615MC-B1 (39.5 cm) to monitor multi-touch wykorzystujacy, gwarantujgcg trwato$¢ i odpornos$é na
zarysowania, technologie pojemnosciowg. Co wiecej ewentualne zarysowania ekranu nie majg wptywu na dziatanie funkgcji
dotykowej. Front monitora jest jedng gtadka szklang powierzchnig i posiada klasyfikacje IP65 oznaczajaca, ze moze on
pracowa¢ w pomieszczeniach o duzym zapyleniu oraz ze jest odporny na dziatania strumieni wody. Piankowa otulina wzdtuz
krawedzi obudowy zapewnia idealne dopasowanie monitora do miejsca montazu. Monitor moze zosta¢ wyposazony w
zewnetrzne listwy montazowe (OMK5-1), ktére mozna zaméwié osobno. Gwarantuje to fatwosé instalacji we wszelkiego
rodzaju kioskach interaktywnych i punktach sprzedazy.

FOAM SEAL 8 MM

Dotyk przez szkto Piankowa otulina
Ekran mozna zamontowaé pod szklang szyba, a funkcja Piankowa otulina (8mm) wzdtuz krawedzi obudowy
dotyku bedzie nadal bezproblemowo dziataé. To idealne zapewnia idealne dopasowanie monitora do miejsca
rozwigzanie w miejscach, gdzie istnieje duze ryzyko montazu i dodatkowo chroni przed przenikaniem kurzu.

zalanie ekranu np. w restauracjach.
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https://iiyama.com/gl_en/products/omk5-1/
https://iiyama.com/pl_pl/produkty/omk2-1/

@ OBRAZ

Wyglad

Przekatna

Panel

Rozdzielczos¢ fizyczna
Format obrazu
Jasnos¢é

Jasnosé
Przepuszczalnos¢ swiatta
Kontrast statyczny
Czas reakcji (BTB)
Katy widzenia

Synchronizacja pozioma

Powierzchnia robocza szer. x wys.

Plamka

Obudowa

@ DOTYK

Technologia dotykowa
Punkty dotykowe
Dotyk wykonywany
Interfejs dotykowy

Obstugiwane systemy operacyjne

Through-Glass

Open Frame

15.6", 39.5cm

IPS

1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
16:9

450 cd/m?

405 cd/m? z panelem dotykowym
90%

1000:1

25ms

poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, géra/dét: 89°/89°
31.5 - 67.5kHz

345.2 x 194.6mm

0.17925mm

Czarna

pojemnosciowa

10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
stylusem, palcem, w rekawiczce (lateks)

usB

Wszystkie monitory iiyama sg Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i
Linux. Szczegéty odnosnie wsparcia systeméw operacyjnych przez monitory
dotykowe znajdujg sie w pliku dostepnym w sekcji Do pobrania.

6mm

@ INTERFEJSY / ZLACZA / STEROWANIE

Analogowe wejscia sygnatu

Cyfrowe wejscia sygnatu

Wyjscia audio

HDCP

@ WEASCIWOSCI

Ekstra

Twardos¢ szkla

60950 test spadajacej pitki
Odpornos¢ na kurz i wode

Blokada przyciskow OSD

@ OGOLNE

Jezyki menu OSD

Przyciski

VGA x1

HDMI x1
DisplayPort x1

Mini jack x1
tak

powtoka zapobiegajaca odciskom palcéw, dotyk through glass, piankowa otulina
7H

tak

IP65 (front)

tak

EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP

menu, w gore/ jasnosé, w dot/ Kontrast, Wybierz, Power
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Parametry regulowane obraz (kontrast, jasno$¢, ustawienie poziome, ustawienie pionowe, faza,
taktowanie, autokonfiguracja), zaawansowane (temperatura koloru, ostro$¢) OSD
(czas, pozycja OSD, ustawienie poziome OSD, ustawienie pionowe OSD,
przetacznik dotykowy), opcje (reset, jezyk, wybor zrédta, tryb wyswietlania,

fabryczne)
Plug&Play DDC2B
@ MECHANICZNE
Orientacja pozioma, pionowa, face-up
Standard VESA 100 x 100mm
Warunki pracy - temperatura 0°C - 40°C
Warunki sktadowania - temperatura - 20°C - 60°C
MTBF 50000 godzin
@ AKCESORIA W ZESTAWIE
Kable zasilajacy, USB, HDMI, DP
Instrukcije skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa
Pozostate zasilacz, listwy montazowe, zewnetrzny panel sterujacy
@ ZARZADZANIE ENERGIA
Zasilacz zewngtrzny
Zasilanie DC12V
Zuzycie energii 18W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode
@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ
Certyfikaty CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
Klasa efektywnosci energetycznej E
(Regulation (EU) 2017/1369)
REACH SVHC powyzej 0.1% ofowiu
@ WYMIARY / WAGA
Wymiary produktu szer. x wys. x gt. 398.5 x 246 x 42mm
Wymiary pudtia szer. x wys. x gt. 470 x 145 x 343mm
Waga (bez pudta) 2.5kg
Waga (z pudtem) 4.3kg
Kod EAN 4948570121793
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Wszystkie znaki towarowe zastrzeZzone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktow moga ulec zmianie bez wczesniejszego
zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama sg zgodne z normg 1ISO-9241-307:2008 okreslajaca liczbe i rodzaj defektéw matrycy.
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