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17-calowy monitor multi-touch z 10 punktami dotykowymi i powtoka antyrefleksyjna

T1732MSC-B5AG to 17-calowy monitor multi-touch oparty o technologie pojemnosciowg (projected capacitive), ktora dzieki
szklanej powtoce pokrywajacej ekran gwarantuje nie tylko doskonatg jako$¢ obrazu, ale tez trwato$¢ i odporno$¢ na
zarysowania. Co wiecej ewentualne zarysowania ekranu nie maja wptywu na dziatanie funkcji dotykowej. Regulacja potozenia
ekranu (do 90° w gére) w potaczeniu z mozliwoscig instalacji na Scianie gwarantuje komfort uzytkowania panelu i oszczedno$é
miejsca. Przyciski obstugi umieszczone sg z boku obudowy ekranu, mozna tez je zablokowa¢. Obudowa monitora nie ma
ramki zastaniajacej ekran z przodu — jest on jedna gtadka, szklang taflg na catej swej powierzchni. Latwo wiec utrzymaé go w
czystosci. Powtoka antyrefleksyjna zapobiega odbijaniu sie $wiatta od ekranu i zapewnia optymalng widoczno$¢ nawet w
warunkach wysokiego nastonecznienia.

CAPACITIVE TOUCH

Technologia dotykowa - Pojemnosciowa

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne.
Dotyk jest rejestrowany poniewaz w miejscu dotkniecia
palcem szklanej powtoki pokrywajacej ekran zmienia sie
pojemno$¢ elektryczna. Powtoka to gwarantuje nie tylko
doskonatg jako$¢ obrazu, ale tez trwato$é i odpornoéc
na zarysowania. Co wiecej ewentualne zarysowania
ekranu nie majg wptywu na dziatanie funkcji dotykowe;.
Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (takze w
rekawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.

Powtoka antyrefleksyjna

Powtoka antyrefleksyjna niemal catkowicie eliminuje
problem zatamywania sie $wiatta na powierzchni ekranu
i dodatkowo zabezpiecza go przed zabrudzeniami i
zarysowaniami.
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@ OBRAZ

Wyglad

Przekatna

Panel

Rozdzielczos¢ fizyczna
Format obrazu
Jasnos¢é

Jasnosé
Przepuszczalnos¢ swiatta
Kontrast statyczny
Czas reakcji (GTG)
Katy widzenia

Kolory

Synchronizacja pozioma

Powierzchnia robocza szer. x wys.

Plamka

Obudowa

@ DOTYK

Technologia dotykowa
Punkty dotykowe
Dotyk wykonywany
Interfejs dotykowy

Obstugiwane systemy operacyjne

Edge to edge glass

17", 43cm

TN LED, powtoka szklana AG
1280 x 1024 (1.3 megapixel)

5:4

250 cd/m?

215 cd/m? z panelem dotykowym
85%

1 000:1 z panelem dotykowym
5ms

poziomo/pionowo: 170°/160°, prawo/lewo: 85°/85°, géra/dét: 80°/80°
16.7min

31,4 - 60kHz

338 x 270.5mm, 13.3 x 10.6"
0.264mm

czarna, matowa

pojemnos$ciowa

10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
stylusem, palcem, w rekawiczce (latex)

usB

Wszystkie monitory iiyama sa Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i
Linux. Szczegdty odnosnie wsparcia systeméw operacyjnych przez monitory
dotykowe znajduja sie w pliku dostepnym w sekcji Do pobrania.

@ INTERFEJSY / ZLACZA / STEROWANIE

Analogowe wejscia sygnatu

Cyfrowe wejscia sygnatu

Wyjscia audio

HDCP

@ WEASCIWOSCI

Odpornos¢ na kurz i wode

Blokada przyciskow OSD

@ OGOLNE

Jezyki menu OSD
Przyciski

Parametry regulowane

Udogodnienia

VGA x1

HDMI x1
DisplayPort x1

Wbudowane gtosniki 2 x TW
tak

IP54 (front)

tak

EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Menu, W gére/ Jasnos¢, W dot/ Wycisz, Wybierz, Power

kontrast, jasno$¢, autokonfiguracja, pozycja pozioma, pozycja pionowa,
taktowanie, faza, pozycja menu OSD w pionie i poziomie, czas wygaszania menu
OSD, przywrd¢, wejscie sygnatu, jezyk menu OSD, temperatura koloréw,
gtodnose, wycisz

kompatybilny z Kensington-lock™
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Plug&Play

@ MECHANICZNE

Kat pochylenia
Standard VESA

System zarzadzania kablami

@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable
Instrukcije
Pozostate

Ostona na kable

@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz
Zasilanie

Zuzycie energii

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty

Klasa efektywnosci energetycznej
(Regulation (EU) 2017/1369)

REACH SVHC

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gi.
Waga (bez pudta)
Kod EAN

DDC2B

90° w gore; 5° w dot
100 x 100mm

tak

zasilajacy, USB, HDMI, Audio, DP

skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa
Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)

tak

wewnetrzny
AC 100 - 240V, 50/60Hz
20W typowo, 1W stand by, 1W off mode

CB, CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, VCCI, REACH

E

powyzej 0.1% ofowiu

387 x 342 x 202mm
5.6kg
4948570116065
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(3mm x 7mm)

Wszystkie znaki towarowe zastrzeZzone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktow moga ulec zmianie bez wczesniejszego
zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama sg zgodne z normg ISO-9241-307:2008 okreslajaca liczbe i rodzaj defektow matrycy.
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