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55" all-in-one PCAP Etkilesimli Ekran (Akilh Tahta)

Android igletim sisteminin ¢ok yonlilagina ve 6zgirliginl sunan, uygulamalari dogrudan ona yikleyerek ihtiyaglariniza gére
kolayca o6zellestirebilen, PCAP Dokunmatik ekran teknolojisinin en iyilerini bir araya getiren hepsi bir arada etkilegimli
ekranin(akilli tahtanin) keyfini ¢ikarin. Givenli ve kontrol edilebilir bir Dokunmatik Ekranin avantajlariyla yaratici iletisimi tesvik
eden gulg¢li ancak esnek bir kullanici deneyimi sunar.

T5562AS-B1'in incelikli tasarimi, modern ofis alanindaki toplanti alanlari gibi gesitli alanlarda tasarim ve iglevselligin gerekli
oldugu c¢ok cesitli ortamlara entegrasyon igin uygundur.

EShare uygulamasi ile kurulusunuzda veya okulunuzda kolayca fikir Gretimi ve etkili isbirlidi saglayabilirsiniz. Kablosuz
paylasimi daha 6nce hi¢ olmadigi kadar kolay bir sekilde baglatabilirsiniz.
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https://iiyama.com/tr_tr/eshare

@ EKRAN OZELLIKLERI

Diagonal
Diyagonal

Panel

Cozinirlik

En boy orani
Panel parlakhgi
Isik gecirgenligi
Statik kontrast
Tepki suresi (GTG)
Goriintiileme Alani
Renk destegi
Yatay Sync
Goriintiilenebilir alan G x Y

Piksel araligi

@ DOKUNMATIK

Dokunmatik nokta sayisi

Desteklenen igletim sistemleri

54.6", 138.8cm
138.8cm
VA, AG Kaplama

3840 x 2160 (8.3 MegaPixels 4K UHD)

16:9

500 cd/m?
80%
5000:1

8ms

yatay/dikey: 178°/178°, sad/sol: 89°/89°, yukari/asagi: 89°/89°

(NTSC 72%)

30 - 135kHz

1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
0.315mm

20

Compatible with Windows 10/11 and Linux (Kernel 3.0 and higher). MacOS not

supported.

@ ARAYUZLER / BAGLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girisi

Monitor kontrol girisi

Ses cikisi

Monitor control output
HDCP

USB portlari

RS-232¢

@ OZELLIKLER

Entegre software
CPU

GPU

Depo

Hafiza

Ekstra

Kiosk modu

Anti gériintii koruma
Cam kalinhgi

Cam sertligi

@ MEKANIK

HDMI x3 (3480x2160@60Hz)

RS-232c x1
RJ45 (LAN) x1
IR x1 (3.5mm stereo mini)

Hoparlér 2 x 10W

IR doéngulsi x1 (3.5mm stereo mini)
2.2

x2 (2.0 with Multimedia supp.)

x1

Android 8.0, Signal FailOver
CA73*2 + A53*2

MALI G51

16GB eMMC

2GB RAM + 1GB Embedded
Micro SD card slot

evet

evet

2.5mm

6H
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Calisma sicakhgi araligi 0°C - 40°C
Calisma sicakhigi araligi (-°/+°) -20°C - 60°C
MTBF 50000 saat (arka Isik haric)

@ PAKET iCERIGINDEKI AKSESUARLAR

Kablolar gug, USB, HDMI, RS-232c

@ GUC YONETIMI

Giic kaynagi AC 100 - 240V, 50/60Hz
Giic kullanimi 150W tipik, 1.5W stand by, 0.3W off mode

@ OLCULER / AGIRLIK

Uriin boyutlann G x Y x D 1264.4 x 734.9 x 65.8mm
Kutu boyutlart G x Y x D 1410 x 891 x 203mm
Agirhik (kutu harig) 23.4kg

Agirhk (kutu ile birlikte) 29.8kg

EAN kodu 4948570120475

PROLITE T5562AS-B1

Version: 2.0
Release date: 2022/05/04
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All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-
307:2008 in connection with pixel defects.
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