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21.5” PCAP 10P dokunmatik ekran, Android isletim sistemli

Magazalar, perakende veya bilgi masalari i¢in hepsi bir arada monitér ¢6zimi olan ProLite T2234AS-B1 ile baglanin ve gidin.
HDMI ¢ikisi, dinamik icerik ve reklamcilik icin musteriye dénuk ikinci bir ekrani baglamayi kolaylastirir.

Saglam ekran, saglam bir gergeveye ve IP65 derecesine sahiptir, bu da monitériin 6nden toza ve suya dayanikli oldugu
anlamina gelir. Kablolar, 6zel kablo kilifi ile dizgiin bir sekilde baglanabilir, bdylece gevsemezler veya hareket etmezler. IPS
LCD ekran teknolojisine sahip bu (riin, olaganisti renk performansi ve genis goriintileme agilari sunarak onu magdaza ici

perakende satig icin mikemmel bir etkilesimli ekran haline getirir.

Entegrasyon kolayhgdi igin bu monitér istege bagh harici montaj braketleriyle (OMK1-1) donatilabilir.

Android isletim Sistemi

Android igletim sistemi sayesinde, uygulamalari
dogrudan ekrana yukleyerek ekrani ihtiyaglariniza gére
kolayca 6zellestirebilirsiniz.

Parmak izi 6nleyici kaplama

Bu 6zel Nano kaplama, daha yumusak bir dokunus ve
kaydirmada daha az direng saglar. Ekrani daha az statik
ve Kkire, toza, parmak izlerine karsi hassas hale getirir ve
ekranda géruntilenen icerigin netligini artirr.
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https://iiyama.com/tr_tr/products/omk1-1/

@ EKRAN OZELLIKLERI

Diagonal
Diyagonal

Panel

Coziinirlik

En boy orani

Panel parlakhgi
Parlakhik

Isik gecirgenligi
Statik kontrast
Tepki suresi (GTG)
Goriintiileme Alani
Goruntiilenebilir alan G x Y

Piksel araligi

@ DOKUNMATIK

Dokunmatik nokta sayisi

Desteklenen igletim sistemleri

21.5", 55cm

55cm

IPS LED

1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
16:9

350 cd/m?

305 cd/m? dokunma ile

87%

1000:1 dokunmatik ile

8ms

yatay/dikey: 178°/178°, sad/sol: 89°/89°, yukari/asagi: 89°/89°
476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"

0.247mm

10

Tum iiyama monitérleri Tak ve Calistir 6zelligine sahiptir ve Windows ve Linux ile
uyumludur. Dokunmatik modeller igin desteklenen isletim sistemiyle ilgili ayrintilar
icin [Utfen indirmeler bélimunde bulunan surtcl talimat dosyasina bakin.

@ ARAYUZLER / BAGLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal cikisi
Ses cikisi

USB portlari
RS-232c

RJ45 (LAN)

@ OZELLIKLER

Entegre software
CPU

GPU

Depo

Hafiza

WiFi

Bluetooth

Ekstra

Cam kalinhgi
Cam sertligi

Su ve toz korumasi

0SD tus kilidi

@ GENEL

HDMI x1 (1920 x 1080 @60Hz)
Hoparlér 2 x 2W

x4 (2.0 x 3, 2.0 with OTG x1)
x1

x1

Android 8.1 without GMS

Rockchip RK3288, quad-core Cortex--A17 up to 1.8GHz
Mail-T760 MP4

16GB eMMC

2GB DDR3

IEE802.11b/g/n

4.0

SD card slot, anti-fingerprint coating
2.5mm

7H

IP65 (6nden)

evet
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Uygulamalar install or uninstall, calculator, calendar, clock and alarm, manage contact
information, manage emails, manage files, view photo album, web browser
(Lightning), play audio files, update system online, search engine, system
preferences, sound recorder, play video files, web browser (WebView)

@ MEKANIK

Egim acisi 90° yukari; 5° asagi

Kablo yénetim sistemi evet

@ PAKET iCERIGINDEKi AKSESUARLAR

Diger AC adapter

Kablo kapagi evet

@ GUC YONETIMI

Giic kaynagi DC 12V
Gic kullanimi 25W tipik, 0.5W off mode

@ OLCULER / AGIRLIK

Uriin boyutlann G x Y x D 517.5 x 351.5 x 219mm
Kutu boyutlart G x Y x D 615 x 450 x 330mm
Agirlik (kutu haric) 6.6kg

EAN kodu 4948570117178
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All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-
307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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