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15” 10P dokunmatik monitor

ProLite T1532MSC-B1S 15" ¢oklu dokunmatik ekran, ekrani kaplayan cam kaplama sayesinde yiiksek dayaniklilik, giziimeye
karsi dayaniklilik ve mikemmel gériintl performansini garanti eden éngérilen kapasitif teknolojiye dayalidir. Cam cizilse bile
dokunma iglevi etkilenmez. Saglam ve sabit bir taban, tam 90 derecelik konumlandirma agilar sunan ayarlanabilir bir stand ile
dokunmatik ekrani destekler.Ekranin yan tarafinda kurcalamayi énlemek icin kilitlenebilen ve dokunmatik ekrani temizlik igin
devre disi birakmak icin kullanigh bir islev iceren menu dugmeleri bulunur. ugtan uca cam tasarimi, mikemmel gériinti netligini
ve parlak renkleri garanti eden yiksek isik iletimi ile g6z alici bir ylizey olusturur.

IP RATING

CAPACITIVE TOUCH

Dokunmatik teknolojisi - Kapasitif (PCAP) IP54
Bu teknoloji, ekrani kaplayan cama entegre edilmis mikro IP Kodu, bir cihazin yabanci cisimlere ve neme karsi ne
ince tellerden olusan bir sensér izgarasi kullanir. Insan kadar dayanikli oldugunu siniflandirir. IP54, monitérin
parmadi camin Uzerine yerlestirildiginde sensor tozlu kosullarda calisacadi ve su sigramasina karsi
1zgarasinin  elektriksel &zellikleri degisir, dokunma koyacagi anlamina gelir.

algillanir. Cam kaplama sayesinde bu teknoloji son
derece dayanikhdir ve cam cizilse bile dokunma iglevi
etkilenmez. Mikemmel gériinti performansi sunar ve
insan parmagiyla (ayrica lateks eldivenli) ve stylus
kalemle ¢aligir.
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@ EKRAN OZELLIKLERI

Diagonal 15", 38cm

Diyagonal 38cm

Panel TN

Cozinirlik 1024 x 768 (0.8 megapixel)
En boy orani 4:3

Panel parlakligi 350 cd/m?

Parlakhik 315 cd/m? dokunma ile

Isik gecirgenligi 90%

Statik kontrast 800:1

Tepki suiresi (BTB) 8ms

Gorintiileme Alani yatay/dikey: 176°/176°, sad/sol: 88°/88°, yukari/asagi: 88°/88°
Yatay Sync 31 - 60kHz
Goriintiilenebilir alan G x Y 304.1 x 228.1mm

Piksel araligi 0.297mm

@ DOKUNMATIK

Dokunmatik nokta sayisi 10 (HID, yalnizca desteklenen igletim sistemiyle)

Desteklenen igletim sistemleri Tum iiyama monitorleri Tak ve Galistir 6zelligine sahiptir ve Windows ve Linux ile
uyumludur. Dokunmatik modeller igin desteklenen igletim sistemiyle ilgili ayrintilar
icin [Utfen indirmeler béliminde bulunan siirlict talimat dosyasina bakin.

@ ARAYUZLER / BAGLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girisi VGA x1
Dijital sinyal girisi HDMI x1
DisplayPort x1
Ses cikisi Hoparlér 2 x 1W
HDCP evet
@ OZELLIKLER
Su ve toz korumasi IP54 (6nden)
OSD tus kilidi evet
@ GENEL
Kontrol diigmeleri Men(, Yukari kaydir/ Parlaklik, Asadi kaydir/ Sessize al, Seg, Gig
Kullanici kontrolleri Picture (contrast, brightness, H.position, V.position, phase, clock, auto adjust),

advanced (color temp., sharpness), OSD (time out, position, H-position, V-
position, Touch switch), option (reset, language, source select, display mode,
volume, mute, factory)

@ MEKANIK

Egim acisi 90° yukari; 5° asagi

Kablo yonetim sistemi evet

@ PAKET iCERIGINDEKi AKSESUARLAR
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Kablolar gli¢, USB, HDMI, Ses, DP

Kablo kapagi evet

@ GUC YONETIMI

Gli¢ kaynagi AC 100 - 240V, 50/60Hz
Giic kullanimi 16W tipik, 1.5W stand by, 0.3W off mode

@ OLCULER / AGIRLIK

Uriin boyutlan G x Y x D 351 x 306.5 x 200mm
Agirlik (kutu haric) 3.7kg
EAN kodu 4948570122097
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All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-
307:2008 in connection with pixel defects.
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