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Dokunmatik teknolojisi - Kapasitif (PCAP)

Bu teknoloji, ekranı kaplayan cama entegre edilmiş mikro
ince tellerden oluşan bir sensör ızgarası kullanır. İnsan
parmağı camın üzerine yerleştirildiğinde sensör
ızgarasının elektriksel özellikleri değişir, dokunma
algılanır. Cam kaplama sayesinde bu teknoloji son
derece dayanıklıdır ve cam çizilse bile dokunma işlevi
etkilenmez. Mükemmel görüntü performansı sunar ve
insan parmağıyla (ayrıca lateks eldivenli) ve stylus
kalemle çalışır.

IPS Teknolojisi

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal,
son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk
açısından kritik uygulamalar için uygundurlar.
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Panel IPS Panel Technology LED

Kontrol düğmeleri Power, Select/ Input Select, Scroll up/ Audio, Scroll down/ i-Style Colour, Menu

Kullanıcı kontrolleri auto image adjust, picture adjust (contrast, brightness, ACR, ECO, OD) input select,
audio adjust (volume, mute, audio input) colour adjust (cool, normal, warm, user
colour, i-Style color) information, manual image adjust (H./V. position, clock,
phase, sharpness, video mode adjust, blue light reducer, X-Res technology) setup
menu (language select, OSD position, OSD time out, OSD background, opening
logo, LED) memory recall

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-
307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

EKRAN ÖZELLİKLERİ01

GENEL02

04.01.2024 12:50:09


	PROLITE T2252MSC-W1 PRELIMINARY
	Dokunmatik teknolojisi - Kapasitif (PCAP)
	IPS Teknolojisi
	01 EKRAN ÖZELLİKLERİ
	02 GENEL


