
WiFi Max. speed 1201Mbps / 5GHz

Standard WiFi IIEEE 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax

Przepustowość Dual WiFi 6, 2.4GHz, 5GHz

Zmiana przepustowości WiFi 1

Antena 1x 2.4G, 1x 2.4/ 5G WiFi

Modulacja WiFi 11b: DBPSK, DQPSK and CCK and DSSS

Extra Bluetooth Support 2.1+EDR / 3.0 / 4.x /5.0

Kod EAN 4948570032686

Moduł Wi-Fi 6 zapewnia natychmiastowy dostęp do funkcjonalności Android i OPS
Slot PC, bezproblemowe streamowanie między platformami z dowolnego urządzenia
bezpośrednio na ekranie za pomocą aplikacji iiyama Share.

Ten dwuzakresowy moduł WiFi 6 2,4 GHz / 5 GHz wraz z aplikacją iiyama Share pomaga przekształcić spotkania  lub lekcje w
łatwą, szybką i bezproblemową sesję współpracy między różnymi platformami. Ustaw wyświetlacz podłączony do Internetu
jako publiczny hotspot, aby umożliwić podłączenie dowolnego notebooka, tabletu lub telefonu do trybu online. Użytkownicy
mogą przesyłać treści ze swoich urządzeń bezpośrednio na ekran, a dzięki technologii Bluetooth 5.0 można łatwo przesyłać
pliki i dane.

OWM002 jest zawarty dla IFP - interaktywnych wyświetlaczy TE12, TE14 i TE18 SERII.

Aby korzystać z wszystkich funkcji iiyama Share, należy pobrać aplikację na swoje urządzenia. Do streamowania odpowiednie
będą także Miracast, AirPlay i Chromecast. Jednocześnie można podłączyć maksymalnie 4 użytkowników. Aby pobrać
aplikację iiyama Share, kliknij tutaj.

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.
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