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EW-7811UTC

Bezprzewodowy dwupasmowy adapter Mini USB

Uaktualnij swoje urzadzenie bezprzewodowe do dwuzakresowego 802.11ac z najszybszg mozliwg tacznoscig USB 2.0, aby
uzyskaé niesamowitg predko$¢ Wi-Fi w wolnym od zakt6cen pasmie czestotliwosci 5GHz. EW-7811UTC to bezprzewodowa
karta sieciowa nowej generacji zgodna ze standardem 802.11ac i oferujgca predkosé transmisji do 433Mb/s w pasmie 5GHz,
prawie 3 razy wieksza niz standard 802.11n. Wzboga¢ profesjonalne ekrany wielkoformatowe serii 40, 42 i 46 o superszybkie
Wi-Fi 802.11ac i ciesz sie transmisjg wideo i danych.

Wbudowany przycisk WPS (Wi-Fi Protected Setup) pozwala na szybkie potaczenie z instniejaca juz siecig bezprzewodowa.
Wystarczy przycisngé przycisk WPS na urzadzeniu oraz na routerze badz punkcie dostepu.

Aby uzyskaé wiecej informagciji, kliknij TUTAJ

@ URZADZENIE

System operacyjny

@ SPECYFIKACJA

Standard WiFi
@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu
Kod EAN

@ WARUNKI $RODOWISKOWE

Warunki pracy - temperatura

Windows XP/Vista/7/8, Linux and Mac OS X drivers

2.4GHz: |IEEE 802.11b/g/n, 5GHz: IEEE 802.11ac (Draft), 802.11a/n

CE, FCC-B

35x 15 x 6mm
4710700929766

0°C - 40°C

Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktow moga ulec zmianie bez wczesniejszego
zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama sg zgodne z normg 1ISO-9241-307:2008 okreslajgcg liczbe i rodzaj defektéw matrycy.
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