
Système d'exploitation Windows XP/Vista/7/8, Linux and Mac OS X drivers

Standard WIFI 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n, 5GHz: IEEE 802.11ac (Draft), 802.11a/n

Certifications CE, FCC-B

Dimensions produit 35 x 15 x 6mm

Code EAN 4710700929766

Température d'utilisation 0°C - 40°C

Wireless Dual-Band Mini USB Adapter

Améliorez votre périphérique sans fil avec la connectivité bibande 802.11ac la plus rapide possible en USB 2.0 pour des débits
Wi-Fi foudroyants sur la bande de fréquence sans interférences 5 GHz. L'EW-7811UTC d'Edimax est le futur des adaptateurs
Wi-Fi, compatible avec l'ébauche de la norme 802.11ac et offrant des débits jusqu'à 433 Mbit/s à 5 GHz - près de trois fois
plus rapide que la norme 802.11n. Equippez les écrans professionnels grand format des séries 40, 42 et 46 avec le Wi-Fi
802.11ac à très haut débit et profitez du streaming vidéo et de données.

L'EW-7811UTC possède un bouton WPS (configuration Wi-Fi protégée) instantané pour vous aider à configurer et activer un
réseau sans fil sécurisé d'un seul geste.

Pour plus de détails, veuillez vous rendre ICI.
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https://www.edimax.com/edimax/merchandise/merchandise_detail/data/edimax/fr/wireless_adapters_ac600_dual-band/ew-7811utc/
https://www.screenbeam.com/products/screenbeam-960/


Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions
contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.
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