
Type Kit de support de montage

Dimensions de la boîte L x H x P 423 x 410 x 220mm

Code EAN 4948570032518

Kit de support de montage pour écrans tactiles à cadre ouvert série iiyama 34

Ce kit OMK1-1 contient quatre supports de montage externes compatibles avec les moniteurs à écran tactile de la série iiyama
34. 

Compatible avec les modèles iiyama suivants: TF1534MC-B6X, TF1534MC-B7X, TF1633MSC-B1, TF1634MC-B7X,
TF1634MC-B8X,  TF1734MC-B6X, TF1734MC-B7X, TF1934MC-B6X, TF1934MC-B7X, TF2234MC-B6X, TF2234MC-B6AGB,
TF2234MC-B7X, TF2234MC-B7AGB.

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions
contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

OMK1-1

LES SPÉCIFICATIONS01

DIMENSIONS / POIDS02

13.05.2024 02:54:35

https://iiyama.com/de_de/produkte/prolite-tf1534mc-b6x/
https://iiyama.com/fr_fr/produits/prolite-tf1534mc-b7x/
https://iiyama.com/fr_fr/produits/prolite-tf1633msc-b1/
https://iiyama.com/de_de/produkte/prolite-tf1634mc-b7x/
https://iiyama.com/fr_fr/produkte/prolite-tf1634mc-b8x/
https://iiyama.com/de_de/produkte/prolite-tf1734mc-b6x/
https://iiyama.com/fr_fr/produits/prolite-tf1734mc-b7x/
https://iiyama.com/de_de/produkte/prolite-tf1934mc-b6x/
https://iiyama.com/fr_fr/produits/prolite-tf1934mc-b7x/
https://iiyama.com/de_de/produkte/prolite-tf2234mc-b6x/
https://iiyama.com/de_de/produkte/prolite-tf2234mc-b6agb/
https://iiyama.com/fr_fr/produits/prolite-tf2234mc-b7x/
https://iiyama.com/fr_fr/produits/prolite-tf2234mc-b7agb/
https://iiyama.com/fr_fr/produits/omk1-1/
https://iiyama.com/gl_en/products/prolite-xub2595wsu-b1/
https://iiyama.com/gl_en/products/prolite-b2283hs-b3/
https://iiyama.com/gl_en/products/prolite-xub2390hs-b1/
https://iiyama.com/gl_en/products/prolite-b2482hs-b1/
https://iiyama.com/gl_en/products/prolite-b2483hs-b3/
https://iiyama.com/gl_en/products/prolite-xub2492hsu-b1/

