fivama MD 052W7150K

Bodengestitztes Pylonensystem fiir groBformatige (Touch-)Displays von 65" zu 86"

Dank seiner Doppelstiitzen bietet dieses verbesserte Pylonensystem eine zusatzliche Stabilitdt und Robustheit fir die Arbeit
mit Touch-Displays von 65 Zoll zu 86 Zoll und 120 kg. Das Display kann einfach mit der Fernbedienung in der Héhe verstellt
werden. Die elekirische HOohenverstellung arbeitet sehr leise. Auf der Rickseite der Montagevorrichtung ist Platz fur die
Unterbringung eines Mini-PCs oder Thin Clients vorgesehen.

@ TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Typ Pylonensystem

Anzahl der Monitore 1

MonitorgréBe 65" - 86"

Hoéhenverstellung 870mm, 936 - 1806mm

Maximales Gewicht 120kg / Monitor

VESA maximum 800 x 600mm

Extra Elektrysche Geschwindigkeit bis zu 38mm/s
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@ ABMESSUNGEN / GEWICHT

Gewicht (ohne Verpackung)

EAN code

36kg

4948570032617
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Dimensions _mm finch]
Revision

10SS Wei
Max. loa 200,00 kg
Exception VESA 400x600/500:

Mox. load 140.00 kg
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max free space

145

2325

420
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centre of screen
5
112,555
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635 - 655

936 - 1806

stroke

R

103

213

800 (MAX)

Dimensions _mm finch]
Revision

Max. loa 200,00 kg
Exception VESA 400x600/500:

Mox. load 140.00 kg

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Anderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfiillen die 1SO-9241-

307:2008 Pixelfehlerklasse.
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