
WiFi Max. speed 1201Mbps / 5GHz

WiFi standard IIEEE 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax

Larghezza di banda Dual WiFi 6, 2.4GHz, 5GHz

Cambio larghezza banda WiFi 1

Antenna 1x 2.4G, 1x 2.4/ 5G WiFi

Modulazione WiFi 11b: DBPSK, DQPSK and CCK and DSSS

Extra Bluetooth Support 2.1+EDR / 3.0 / 4.x /5.0

EAN code 4948570032686

Questo modulo fornisce l'accesso WiFi 6 istantaneo per le funzionalità Android e OPS
Slot PC, streaming multipiattaforma senza sforzo da qualsiasi dispositivo direttamente
sullo schermo con l'app iiiyama Share.

Questo modulo WiFi 6 dual-band da 2.4 GHz / 5 GHz, insieme all'app iiyama Share, vi aiuta a trasformare riunioni o lezioni in
una sessione di collaborazione multipiattaforma facile, veloce e senza interruzioni. Configura il tuo display connesso a Internet
come hotspot pubblico per consentire a qualsiasi laptop, tablet o telefono di andare online. Gli utenti possono eseguire lo
streaming di contenuti dai propri dispositivi direttamente sullo schermo e, con la tecnologia Bluetooth 5.0, è possibile trasferire
facilmente file e dati.

Il OWM002 è incluso per i IFP- display interattivi della SERIE TE12, TE14 e TE18 .

Per utilizzare tutte le funzionalità di iiyama Share, devi scaricare l'applicazione sui tuoi dispositivi.  Anche Miracast, AirPlay e
Chromecast saranno supportati per lo streaming. È possibile collegare fino a 4 utenti contemporaneamente. Per scaricare l'app
iiyama Share, fare clic qui.

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-
9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.
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