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24" monitor bez obramowania z 3 stron, z matryca IPS (In-Plane-Switching), regulacja

wysokosci i formatem obrazu 16:10

Zapewnia doskonatg wydajno$¢ w aplikacjach graficznych CAD i jest idealny do pracy na uczelniach wyzszych, w
korporacjach, czy w sektorze finansowym. ProLite XUB2495WSU-B7 posiada panel IPS oferujacy dokiadne i spojne
odwzorowanie koloréw oraz szerokie katy widzenia. Natywna rozdzielczosé ekranu 1920 x 1200 oraz podstawa o regulowanej
wysokosci 150 mm z funkcjami obrotu i obrotu zapewniajg duzg wszechstronno$¢ i wygode uzytkowania.

IPS TECHNOLOGY

Technologia IPS

Matryce IPS sg doceniane ze wzgledu na szerokie katy
widzenia i doktadne, naturalne odwzorowanie koloréw.
Sprawdza sie szczegodlnie tam, gdzie najwazniejsza role

odgrywajg kolory.

HAS (150mm) + Pivot (rotacja w obie strony)

Stopka z regulacja wysokosci umozliwia dostosowanie

potozenia ekranu do wifasnych preferenciji.

Rotacja

ekranu umozliwia zmiang pozycji ekranu z poziomej
(pejzaz) do pionowej (portret). To funkcja szczegdlnie
przydatna w pracy z dtugimi arkuszami lub tekstem.
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@ OBRAZ

Wyglad

Przekatna

Panel
Rozdzielczos¢ fizyczna
Format obrazu
Jasnos¢é

Kontrast statyczny
Kontrast ACR
Czas reakciji (GTG)
Katy widzenia
Kolory

Synchronizacja pozioma

Powierzchnia robocza szer. x wys.

Plamka

Kolor

bez obramowania z 3 stron

241", 61.1cm

IPS (In-Plane-Switching), matowe wykonczenie
1920 x 1200 @75Hz (2.3 megapixel)

16:10

300 cd/m?

1000:1

80M:1

4ms

poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, géra/dét: 89°/89°
16.7mlIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)

60 - 95kHz

518.4 x 324mm, 20.4 x 12.8"

0.27mm

matowa, czarny

@ INTERFEJSY / ZLACZA / STEROWANIE

Wejscie sygnatu

USB HUB
HDCP

Wyjscie stuchawkowe

@ WEASCIWOSC

Redukcja niebieskiego swiatta
Flicker free

Ekstra

Jezyki menu OSD

Przyciski

Parametry regulowane

Wbudowane gtosniki

Udogodnienia

@ MECHANICZNE

Zakres regulacji
Regulacja wysokosci
Rotacja (funkcja PIVOT)
Obrot stopy

Kat pochylenia
Standard VESA

HDMI x1 (v.1.4)
DisplayPort x1 (v.1.2)

x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W))
tak

tak

tak

tak

i-Style colour

EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL,

Joystick/Przetgcznik zasilania: Zasilanie/Manu, W gére/Wybor Wejsé, W dot, W
prawo/Gtosnosé, W lewo/Podmenu

regulacje obrazu (jasno$¢, kontrast, ECO, ACR, OD, redukcja niebieskiego
Swiatta, technologia X-Res), ustawienia koloréw (6-osiowa, i-Style Colour,
temperatura koloréw), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD,
rotacja OSD, wygaszenie OSD, tto menu OSD, DDC/CI, informacje), jezyk,
przywr6é, rézne (ostre i migkkie, tryb wyswietlania, logo startowe, LED, zakres
RGB), wybor wejs¢ (zrodto sygnatu), regulacje audio (gtosnosé, wycisz)

2x2W

kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

wysoko$¢, obrét, pochyt, pivot (rotacja w obie strony)
150mm

90°

90°; 45° w lewo; 45° w prawo

23° w gore; 5° w dot

100 x 100mm
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System zarzadzania kablami

@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable

Pozostate

@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz
Zasilanie

Zuzycie energii

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty

Klasa efektywnosci energetycznej
(Regulation (EU) 2017/1369)

REACH SVHC

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gt.
Wymiary pudta szer. x wys. x gt.
Waga (bez pudta)

Waga (z pudtem)

Kod EAN

tak

zasilajacy, USB, HDMI

skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa

wewnetrzny

AC 100 - 240V, 50/60Hz
17W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

CE, TUV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

D

powyzej 0.1% ofowiu

533.5 x 371 (521) x 209.5mm

613 x 437 x 130mm

5.1kg
6.6kg

4948570123827

1705

3515

3735

3710(521.0)

4xM4 SCREW HOLE
ESA MOUNT)

==

547.0(6055)
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Wszystkie znaki towarowe zastrzeZzone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktow moga ulec zmianie bez wczesniejszego
zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama sg zgodne z normg ISO-9241-307:2008 okreslajaca liczbe i rodzaj defektéw matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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