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50" 4K UHD Professional Digital Signage kijelz6

A ProLite 42 sorozat az élénkebb feliratok élményét biztositja. A vékony kavaval, 4K UHD, 500 cd/m? fényerével rendelkezé
kijelz6, 18/7 aranyban, felhasznalasi igénytdl fiiggéen fekvé és all6 tajolasban is mikddtethet6. Az Android OS-nek
koszonhetéen konnyedén testreszabhatja a kijelz6t, ha arra kozvetleniil telepit alkalmazéasokat, igy tokéletes valasztas digitalis
feliratok elhelyezésére és bolti kommunikaciéra. Az Intel® SDM csatlakozé révén PC funkciéval bdévithets, amely
rugalmassdgot, biztonsdgot és felligyeleti szolgaltatdsokat nyujt, mig a FailOver funkcié biztositja, hogy a kozolt tartalom
mindig aktivan legyen megjelenitve a kivalasztott bemeneteken keresztil.

FailOver OFF FailOver ON

Signal FailOver Android OS
A FailOver olyan funkci6, amely automatikusan érzékeli a Az Android OS-nek koszénhetSen a kijelz6 kdnnyedén
bemeneti forrdsokat. Ha nincs jel az alapértelmezett testre szabhd az On igényeinek megfeleléen ugy, hogy
bemeneten, akkor automatikusan a kovetkezé elérhetd kozvetleniil telepit ra alkalmazdasokat.

bemenetre valt. A FailOver lehetévé teszi az ligyfelek
szamara, hogy tobb bemenetet rangsoroljanak
(beleértve a Bongész6t, a Media Player-t és a Custom
bemenetet), valamint biztositja, hogy a kozolt tartalom
mindig aktivan jelenjen meg, ezzel biztositva az aktiv
megjelenést mindenkor.
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@ KIJELZO JELLEMZOI

Dizajn

Atlo

Panel

Nativ felbontas
Képarany

Fényeré

Statikus kontraszt
Valaszidé6 (GTG)
Latotér

Szin tamogatas
Horizontalis szinkronizalas

Lathato teriilet Sz x M

Kava szélessége (oldal, felsd, also)

Pixel magassag

Kava szine és feliilete

Vékony kava

49.5",125.7cm

VA, haze 2%

3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
16:9

500 cd/m?

4000:1

8ms

horizontalis/vertikalis: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
1.07G (8 Bits+FRC)

30 - 80kHz

1095.8 x 616.4mm, 43.1 x 24.3"

14.9mm, 14.9mm, 14.9mm

0.285mm

fekete, matt

@ INTERFESZEK / CSATLAKOZOK / VEZERLOK

Analdg jelbemenet

Digitalis jelbemenet

Audio bemenet

Monitor vezérl6 bemenet

Digitalis jelkimenet

Audio kimenet
Monitor vezérlé kimenet

HDCP
USB portok

@ JELLEMZOK

Beépitett szoftver
WiFi

Hardver

Extra

Max. non-stop iizemid6
Anti képmegorzés

Vide6 fal / daisy chain lanc
Média lejatszas

Haz (kava)

@ ALTALANOS

VGA x1 (DVI-: VGA+DVI)

DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
DisplayPort x1 (v.1.4, max. 3840x2160 @60Hz)

Mini jack x1 (3.5mm)

RS-232c¢ x1 (2.5mm sub-mini jack)
RJ45 (LAN) x1
IR x1 (3.5mm stereo mini)

DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain)

Mini jack x1 (3.5mm)
Hangszérok 2 x 10W

RS-232c x1
IR loop through csatlakozo x1 (3.5mm stereo mini)

v.2.2
x2 (v.2.0)

Android 0S 8.0 (Full HD), EShare, iiSignage
opcionalis

CPU: MTK96+MSB6000, CA73*2+A53*2, Mem6ria: 3GB DDR4, Tarhely: 32GB
eMMC

Intel® SDM-L, micro SD card slot, OTA firmware frissités
18/7

igen

Csak IR

igen

fém
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Képerny6n megjelend nyelvek
Vezérlégombok

Felhasznalo6i vezérl6k

Plug&Play

@ MECHANIKUS

Tajolas

Ventilator nélkiili kialakitas

VESA allvany

Miikodési hémérséklet tartomany
Tarolasi hmérséklet tartomany

MTBF

@ TARTOZEKOKAT TARTALMAZZA

Kabelek
Utmutatok
Egyéb

Taviranyito
@ ENERGIAGAZDALKODAS

Tapegység
Aramellatas
Energiafogyasztas

Aramfogyasztas

@ FENNTARTHATOSAG

ElGirasok

Energiahatékonysagi osztaly ((EU) 2017/1369
rendelet)

@ MERETEK / SULY

Termék méretei Sz x H x M
Doboz mértei Sz xHx M
Stily (doboz nélkiil)

Stily (dobozzal)

EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bekapcsolds, Némitds, Bemenet, Plusz, Minusz, Fel, Le, Menii

kép (fényerd, kontraszt, élesség, fekete szint, arnyalat, szin, zajcsokkentés, gamma
vélasztds, szinh6mérséklet, szinszabdlyozas, intelligens teljesitmény,
tllszkennelés, kép visszaallitasa), képernyd (H. pozicid, V. pozicid, 6ra, éra fazis,
zoom mod, egyéni zoom, automatikus beallitas, képernyé visszadllitasa), hang
(egyensuly, magas, mély,, hangerd, hangkimenet, maximalis hangerd, minimalis
hangerd, némitds, hangforrds, hang visszaallitds, hangkimenet szinkron.,
hangszéré beadllitdsa), 1. konfiguracio (bekapcsolasi allapot, panel mentés, RS232-
Utvalasztas, rendszerinditds a forrdson, WOL, 1. konfiguraci6 visszadllitasa, gyari
visszadllitas), 2. konfigurdcié (OSD kikapcsoldsa, OSD H pozicié, OSD V pozicid,
rendszer forgatasa, informacié OSD, logd, monitor azonosité, héallapot, monitor
informacidk, DP verzié, HDMI verzio, 2. konfigurécid visszaallitdsa), specidlis opcid
(IR-vezérlés, tapfesziiltség-LED kijelz6, billentylizet-vezérlés, képalairas,
kikapcsolasi id6zit6, itemezés, HDMI egy vezetékkel, HDMI egy vezeték
kikapcsolds, FailOver, nyelv, OSD &tlatszésdg, energiatakarékossag, SDM
beéllitasok, specidlis opcid visszaallitdsa), Android-bedllitadsok (haldzat, jelzések
megjelenitése, alkalmazasok, kijelzd, biztonsag, datum és id6, fejlesztéi
lehetéségek, névjegy)

DDC2B

tajkép, portré
igen

400 x 400mm
0°C-40°C
-20°C-60°C

50.000 6ra (kivéve hattérvilagitas)

aramellatas, HDMI, RS-232c¢
gyors lizembe helyezési Gtmutatd, biztonsdgi Gtmutato
Matricék csavarlyukakhoz

igen (elemeket tartalmazza)

belsé
AC 100 - 240V, 50/60Hz
147W jellemzd, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva

0.5W készenlét

CE, TUV-Bauart, EAC, RoHS tamogatés, ErP, WEEE, HATOTAVOLSAG, UKCA
G

1128.4 x 649 x 63.5mm
1230 x 800 x 142mm
14.8kg

18.5kg
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All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-
307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

03.03.2024 00:26:52



