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32-calowy Profesjonalny wyswietlacz wielkoformatowy Full HD

32" bezwentylatorowy panel LE3240S zostat wyposazony w profesjonalng matryce VA z pods$wietleniem LED. Monitor
gwarantuje doskonate katy widzenia, wysoka jasnos$¢ i nasycone, zywe kolory. Szeroki wachlarz wejs¢ wideo i audio gwarantuje
kompatybilnos¢ z wieloma urzadzeniami. ProLite LE3240S jest przygotowany do tatwego montazu dzieki uchwytowi
$ciennemu w standardzie VESA. Wyswietlacz sprawdzi sie w handlu detalicznym, na wystawach i w centrach konferencyjnych,

w pomieszczeniach kontrolnych i obiektach produkcyjnych a takze w instalacjach POS/POI, w oznakowaniu publicznym i
innych.

USB PLAYBACK

89°

VA Odtwarzanie z nosnika USB
Technologia VA gwarantuje wyzszy kontrast, lepsze Wyswietlanie dokumentéw, prezentacii, plikow wideo, itp.
odwzorowanie barw i wieksze katy widzenia niz w niemal kazdym formacie bez koniecznodci
najbardziej popularna technologia TN. Obraz bedzie podtaczenia ekranu do komputera.

wygladat dobrze niezaleznie od tego, pod jakim katem na
niego patrzymy.
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@ OBRAZ

Przekatna

Panel

Rozdzielczos¢ fizyczna
Format obrazu
Jasnosé

Kontrast statyczny
Czas reakc;ji (GTG)
Katy widzenia

Kolory

Synchronizacja pozioma
Powierzchnia robocza szer. x wys.

Szerokos¢ ramki (boki, géra, dét)

Plamka

Obudowa

31.5",80cm

VA, haze 2%

1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
16:9

350 cd/m?

4000:1

8ms

poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, géra/dot: 89°/89°
16.7mln 8bit

28 - 92kHz

698.4 x 392.85mm, 27.5x 15.5"
12mm, 12mm, 17mm

0.364mm

czarna, btyszczaca

@ INTERFEJSY / ZLt ACZA / STEROWANIE

Analogowe wej$cia sygnatu

Cyfrowe wejscia sygnatu

Wejscia audio

Sterowanie

Wyjscia audio

Monitor control output

HDCP
Port USB

@ WEASCIWOSCI

Maksymalny czas pracy bez przerwy

Odtwarzanie multimediow

Obudowa

@ OGOLNE

Jezyki menu OSD
Przyciski

Parametry regulowane

Plug&Play

@ MECHANICZNE

VGA x1
HDMI x3 (2.0)
Mini jack x1 (dla VGA)

RS-232c x1
RJ45 (LAN) x1
IR x1

RCA (L/R) x1
Whbudowane gtosniki 2 x 10W

RS-232c x1
IR loop through x1

tak

x1 (v.2.0 media playback)

16/7
tak

plastik

EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
Power, Wycisz, Wejscie, +, -, Géra, Dét, Menu

obraz (tryb obrazu, pods$wietlenie, kontrast, jasno$¢, saturacja, faza, ostros¢, temp.
koloréw, redukcja szumu, tryb film, przywrdc¢) dzwiek (tryb audio, soprany, basy,
balans, surround, gtosnik, Zrédto dzwieku, przywrd¢) ekran (ustawienia PAP,
$ciana wys$w., format, ustawienia, zatrzymaj), ustawienia (jezyk, plan, oszczedz.
energii, sterowania, sie¢, ustal ID monitora, kontrola HDMI, zaawansowane,
informacje, przywroc)

DDC2B, Mac 0SX
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Orientacja

Konstrukcja bez wentylatora
Standard VESA

Warunki pracy - temperatura (-°/+°)

Warunki sktadowania - temperatura

@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable
Instrukcje

Pilot

@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz
Zasilanie

Zuzycie energii

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty
REACH SVHC

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gt.
Wymiary pudta szer. x wys. x gt.
Waga (bez pudta)

Waga (z pudtem)

Kod EAN

pozioma

tak

100 x 100mm, 200 x 200mm
-0°C-40°C

-20°C-60°C

zasilajacy, HDMI, RS-232c
skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa

tak

wewnetrzny
AC 100 - 240V, 50/60Hz
tbd.W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

CB, CE, TUV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

powyzej 0.1% otowiu

726.5x 425.4 x 65.1mm
818 x 547 x 139mm
5.7kg

7,7kg

4948570119486
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Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktéw moga ulec zmianie bez wczesniejszego

zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD ijyama sa zgodne z norma 1S0-9241-307:2008 okreslajaca liczbe i rodzaj defektéw matrycy.
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