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Dizájn Open Frame

Átló 21.5", 54.6cm

Panel TN LED

Natív felbontás 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)

Képarány 16:9

Fényáteresztés 85%

Statikus kotraszt 1000:1 érintéssel

Káva színe és felülete szilver

Éríntőképernyős technológia SAW

Érintőpontok 12 (HID, only with supported OS)

Érintési mód újj

Érintőképernyő interfész USB

Támogatott operációs rendszerek Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a
Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott
operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben
található illesztőprogram-fájlban találhatók.

Analóg jelbemenet VGA x1

Digitális jelbemenet HDMI x1

Beépített szoftver fjhlkghlsjg'fdfdjsfj\P

Víz- és porvédelem IP65 (elől)

Képernyőn megjelenő nyelvek EN, DE, FR, ES, CN, JP, CZ

Vezérlőgombok Power, Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select

Felhasználói vezérlők picture adjust (contarst, brightness, overdrive.....), input select, audio adjust
(volume, muet)

Kábelek áramellátás, USB, HDMI

Útmutatók gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

Egyéb AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), L-Bracket,
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