ﬁ yaima ProLite TW1025LASC-

B1PNR

TOUCHSCREENS

10.1" ekran dotykowy PCAP 10pt
z systemem Android,
technologia Power over
Ethernet, czytnikiem NFC/RFID i
paskiem LED RGB

Monitor dotykowy ProLite TW1025LASC-B1PNR jest
idealnym wyborem dla $rodowisk o wysokim stopniu
wykorzystania, takich jak rezerwacje pomieszczen, punkty
informacyjne lub inne zastosowania korporacyjne i
- ” hotelarskie. 10-punktowa technologia dotykowa Optical
1 0 flvama Bonded Projective Capacitive (PCAP) zapewnia ptynng i
doktadng reakcje na dotyk oraz mniejsze odbicie $wiatta, a
ponadto wyswietlacz jest chroniony przed wilgocig. Dzigki
- @ prein.stak.)wanemu systemowi o.peracy.jnemu Android 12,
mozliwe jest tatwe dostosowanie monitora poprzez
instalowanie aplikacji bezposrednio na nim. Technologia
Power over Ethernet (POE) pozwala na zapewnienie
zar6wno potaczenia danych, jak i zasilania za pomocg
jednego kabla, upraszczajac wszystkie instalacje.

TWIOZ25LASC

Dzieki czytnikowi NFC/RFID, monitor pozwala na
bezprzewodowa komunikacje z urzgdzeniami lub tagami
znajdujacymi sie w poblizu, a pasek LED RGB w jasny i
intuicyjny sposob wskazuje status dostepnosci
pomieszczen. Wraz z wbudowang 5-megapikselowg
kamera, mikrofonem i gto$nikami oferuje nieograniczone
mozliwo$ci interaktywnej instalacji.
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—— WLASCIWOSCI

RGB Led bar

The RGB Led bar will clearly and intuitively
indicate the availability status of the room.

Lacznos¢

Ztacze RJ45 (LAN) obstugujace technologie
Power over Ethernet (POE) pozwala na
przesytanie danych i zasilanie ekranu za
pomoca jednego kabla, co jest niezwykle istotne
w sytuacji, gdy zbyt wiele kabli utrudnia lub
uniemozliwia instalacje monitora.

NFC & RFID reader

Thanks to the NFC/RFID reader, the touch
panel PC alows to communicate wirelessly with
enabled devices or tags within close proximity.

Android OS

Thanks to Android OS, you can easily
customize the display to your needs by installing
applications directly to it.

13.05.2024 17:33:12



—— SPECYFIKACJA

@ OBRAZ

Wyglad Edge to edge glass

Przekatna 10.1", 25.5cm
Panel IPS Panel Technology, LED

Rozdzielczos¢ 1280 x 800 (1 megapixel HD)
fizyczna

Format obrazu 16:10
Jasnos¢ 450 cd/m?
Jasnos¢ 390 cd/m? z panelem dotykowym

Przepuszczalnos¢ 86%
Swiatta

Kontrast statyczny 1000:1 z panelem dotykowym
Czas reakcji (GTG) 25ms
Katy widzenia poziomo/pionowo: 160°/160°, prawo/lewo: 80°/80°, géra/dét: 80°/80°
Kolory 16.7min 8bit

Powierzchnia robocza 218.4 x 137.2mm, 8.5 x 5.4"
szer. X Wys.

Plamka 0.1692mm

Obudowa czarna, matowa

@ DOTYK

Technologia pojemno$ciowa
dotykowa

Punkty dotykowe 10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
Dotyk wykonywany palcem, w rekawiczce (lateks),

Interfejs dotykowy USB
@ INTERFEJSY / ZLACZA /| STEROWANIE

Wyjscia audio  Mini jack x1
Wbudowane gto$niki 2 x 2W

Port USB  x3 (1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA), 1x 2.0 (DC5V, 500mA), 1 x Mini with OTG
(DC5V, 500mA))

RJ45 (LAN) x1 (PoE - IEEE802.3af/15.4W)

Microphone x1
@ WEASCIWOSCI

Zintegrowane Android 12
oprogramowanie

CPU Rockchip RK3399 do 1.8GHz
GPU Dual-core Cortex--A72 & Quad-core Cortex--A53

Storage 32GB eMMC
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Memory 4GB DDR4
WiFi IEEE802.11b/g/n
Bluetooth 5.2
Hardware NFC (ARM Cortex--M3 256KB, 34Mbps (high speed)), RFID (125kHZ, 9600kbit/s)

Ekstra automatyczny obrét, kamera internetowa (5 megapikseli), gniazdo kart SD, powtoka
zapobiegajgca odciskom palcow, powtoka przeciwodblaskowa, PoE, czytnik NFC/RFID,
pasek $wietlny RGB Led

Tryb kiosk tak

Maksymalny czas 24/7
pracy bez przerwy

Grubos¢ szkta 1.85mm

Twardos¢ szkla 6H

@ OGOLNE

Przyciski Wytgcznik zasilania

Applications Applications: lock application, manage restart time, manage poer on/off time, calculator,
calendar, camera, Chrome, alarm/clock/timer/stopwatch, manage files & folders,
organize albums, Gmail, Google, led light bar, play audio files, Play store, system
peferences, sound recorder, play video

@ MECHANICZNE

Orientacja pozioma, pionowa, face-up
Standard VESA 75 x 75mm

System zarzadzania tak
kablami

@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Instrukcje skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa
Pozostate Zasilacz sieciowy, wymienne wtyczki (UE/UK)

Ostona na kable tak
@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz zewnetrzny
Zasilanie DC 12V

Zuzycie energii  18W typowo
@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

REACH SVHC powyzej 0.1% ofowiu
@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu 259.5 x 178.5 x 28mm
szer. x wys. x gi.
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Waga (bez pudta) 1.1kg

Kod EAN 4948570124275
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—— GALERIA

10° 10°

TWig25LASC | TWIOZ25LASC

10 10” fivama

TWIOZSLASC TWIOZESLASC

10" fivama
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TWIOZS5LASC TWIO25LA50C
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Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktéw moga ulec zmianie bez
wczeéniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama sg zgodne z norma 1SO-9241-307:2008 okres$lajaca liczbe i rodzaj defektow
matrycy. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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