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17” AG kaplamaya sahip 10P dokunmatik monitér

ProLite T1732MSC-B5AG 17" ¢oklu dokunmatik ekran, ekrani kaplayan cam kaplama sayesinde yiiksek dayaniklilik, gizilmeye
karsi dayaniklilik ve mikemmel gériintli performansini garanti eden 6ngérilen kapasitif teknolojiye dayalidir. Parlama énleyici
kaplama, yansima sorunlarini énlemeye yardimci olur ve renk reprodiksiyonunu, kontrasti ve keskinligi etkileyen harici i1sik
kaynaklari.Cam cizilse bile dokunma islevi etkilenmez.Sagdlam ve sabit bir taban, tam 90 derecelik konumlandirma agilari sunan
ayarlanabilir bir stand ile dokunmatik ekrani destekler.Menu Digmeleri, ekranin yan tarafinda bulunur. kurcalamayi énlemek
icin kilitlenebilen ve temizlik icin dokunmatik ekrani devre digi birakan kullanigli bir iglev iceren ekran.Ayrica ugtan uca cam
tasarimi, mikemmel gérinti netligi ve parlak renkleri garanti eden ylksek isik gegirgenligi ile géz alici bir ylzey olusturur.
siyah ve beyaz iginde.

CAPACITIVE TOUCH

Dokunmatik teknolojisi - Kapasitif (PCAP)

Bu teknoloji, ekrani kaplayan cama entegre edilmis mikro
ince tellerden olusan bir sensér 1zgarasi kullanir. insan
parmadi camin Uzerine yerlestirildiginde sensor
1zgarasinin  elekiriksel 6zellikleri degisir, dokunma
algilanir. Cam kaplama sayesinde bu teknoloji son
derece dayaniklidir ve cam gizilse bile dokunma islevi
etkilenmez. Mikemmel goérinti performansi sunar ve
insan parmagiyla (ayrica lateks eldivenli) ve stylus
kalemle caligir.

Parlama Onleyici Kaplama

Parlama &nleyici kaplama; renk Gretimini, kontrasti ve
keskinligi etkileyen yansimalar ve harici 1sik kaynaklari
ile ilgili sorunlari &nlemeye yardimci olmak igin
profesyonel ekranlarda kullanilir. Ayrica ekrani toz, yad
ve Kir izlerine karg! daha az duyarh hale getirir.
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@ EKRAN OZELLIKLERI

Diagonal 17", 43cm

Diyagonal 43cm

Panel TN LED, AG kaplamali cam
Coziinirlik 1280 x 1024 (1.3 megapixel)
En boy orani 5:4

Panel parlakligi 250 cd/m?

Parlakhik 215 cd/m? dokunma ile

Isik gecirgenligi 85%

Statik kontrast 1 000:1 dokunmatik ile
Tepki suresi (GTG) 5ms

Gorintiileme Alani yatay/dikey: 170°/160°, sad/sol: 85°/85°, yukari/asagi: 80°/80°
Yatay Sync 31,4 - 60kHz
Goriintiilenebilir alan G x Y 338 x 270.5mm, 13.3 x 10.6"
Piksel araligi 0.264mm

@ DOKUNMATIK

Dokunmatik nokta sayisi 10 (HID, yalnizca desteklenen igletim sistemiyle)
Dokunma y6ntemi , , (lateks)
Desteklenen isletim sistemleri Tum iiyama monitérleri Tak ve Galistir 6zelligine sahiptir ve Windows ve Linux ile

uyumludur. Dokunmatik modeller igin desteklenen isletim sistemiyle ilgili ayrintilar
icin lutfen indirmeler bélimunde bulunan sirticl talimat dosyasina bakin.

@ ARAYUZLER / BAGLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girisi VGA x1
Dijital sinyal girigi HDMI x1
DisplayPort x1
Ses cikisi Hoparlér 2 x 1TW
HDCP evet
@ OZELLIKLER
Su ve toz korumasi IP54 (6nden)
OSD tus kilidi evet
@ GENEL
Kontrol diigmeleri Menu, Yukar kaydir/ Parlaklik, Asadi kaydir/ Sessize al, Seg, Glig
Kullanici kontrolleri kontrast, parlaklik, otomatik ayarlama, Yatay konum, Dikey konum, Yatay boyut,

ince, OSD Yatay konum, OSD Dikey konum, OSD zaman asimi, sifirlama, giris
secimi, OSD dili, renk sicakldi, ses seviyesi, sessize alma

@ MEKANIK

Egim agisi 90° yukari; 5° asagi

Kablo yénetim sistemi evet

@ PAKET iCERIGINDEKi AKSESUARLAR
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Kablolar gu¢, USB, HDMI, Ses, DP
Diger Dokunmatik Panel Siriict Diski (CD-ROM)

Kablo kapagi evet

@ GUC YONETIMI

Giic kaynagi AC 100 - 240V, 50/60Hz
Giic¢ kullanimi 20W tipik, 1W stand by, 1W off mode

@ OLCULER / AGIRLIK

Uriin boyutlarnn Gx Y x D 387 x 342 x 202mm
Agirhk (kutu harig) 5.6kg
EAN kodu 4948570116065
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All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-
307:2008 in connection with pixel defects.
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